
Классик

Код модели 1914

Блокировка по CAN Нет

Бесключевой автозапуск Нет
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Параметр Исполняемые команды Читаемые статусы Пояснение

CAN1 CAN2 CAN3 LIN CAN1 CAN2 CAN3 LIN

Вод.Дверь 

Пас.Дверь

З.Л.Дверь
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Капот

Багажник

Зажигание

Тормоз 

Габариты

Нейтраль  ручной
тормоз

Тахометр 

Slave

Slave-багажн.

Штатн.тревога

Топливо

Т.Салона

Температура двигателя

Т.Наружн

Центр.Замок

Закрывание стекол

Зеркала

Поворотн

Фары

Шт.Охрана

Пошаг.снятие

Выкл.ACC

Запуск двиг.по CAN

Подогрев

Св.Дорож

Клаксон

Доп.функция

Скорость

Автозапуск штатным брелоком

Блокировка бесключевого доступа

Кодовый иммобилайзер

Команда перед автозапуском

Звуковая индикация 1 по CAN

Звуковая индикация 2 по CAN

Световая индикация 1 по CAN

Световая индикация 2 по CAN

Кнопка VALET по CAN

 



Пробег

Зажигание

Вод.Дверь

Пас.двери

Багажник

Капот

Стояночный тормоз

Педаль тормоза

Статус завед.двигателя

Предп.подогреватель

Полное время раб.двиг.

Полный пробег авто

Расход топлива

Уровень топлива

Нейтраль

Шт.Охрана

Габариты

Тормозная система

Тахометр

Вода в топливе

Низкий уровень топлива 

Температура двигателя

Скорость тр. средства

Нагрузка на ось

Уровень жидкости AdBLUE

Положение педали газа

Нагрузка двигателя

Давление / уровень масла

Температ. охлажд. жидк. двиг.

Зарядка аккумулятора

Система безопасности (SRS)

Проверить двигатель (CHECK)

Давление в шинах

Сигнализации с поддержкой
расширенных параметров

Pandora X-4G, DX-4G, Pandora UX-4G, UX-5300, UX47xx, UX41x0, X-1800BTv2

Расширенные параметры Исполняемые команды Читаемые статусы Пояснение

CAN1 CAN2 CAN3 LIN CAN1 CAN2 CAN3 LIN

Пробег на остатке топлива

 



Уровень стеклоомывающей жидкости

Положение стекол

Давление в шинах (TPMS)

Ошибки OBD

Расширенные параметры для электроавтомобилей, гибридов, plug-in гибридов

Подключение зарядного устройства

Быстрая зарядка

Медленная зарядка

Остаточный пробег на батарее

Статус "READY"

SOH

SOC

Температура ВВБ

Пояснение 1 Данные статусы для автомобилей от 2022 г.в.

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14 - контакт CanLow.
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