
Код модели 1911

Блокировка по CAN Да

Сигнализации с поддержкой блокировки по
CAN

DXL-5000 PRO, DXL-39XX PRO, DX90/9x/6x, X-31x0, X-1910 BT, X-1010 BT, DXL-49xx, X-1900 BT, X-
1800 BT, DX-50S, RES1, RES2, X-1700 BT, DX-91, X-3111BT, DX-92, X-3190, DXL-47xx, Pandora X-4G,
DX-4G, X-3190AA, Pandora UX-4G, UX47xx, DX9x Lora|6x Lora, UX41x0, X-1800BTv2, CC-05,
DX4G_V4, HX-41XX, DX4GP_V4, DX4GP, DX4GP_V5

Подсказка к блокировке по CAN Запрет запуска двигателя

Бесключевой автозапуск Да

Сигнализации с поддержкой бесключевого
автозапуска

DXL-5000 PRO, DXL-39XX PRO, DX-50, DX-45, DX-55, DX-70, X-30X0, DX-40, DX90/9x/6x, X-31x0,
C135Pro, DXL-49xx, X-1900 BT, X-1800 BT, SPUTNIK, C137, DX-50S, C115PRO, C125PRO, RES1,
RES2, X-1700 BT, DX-91, D315PROv2, X-3111BT, DX-92, X-3190, DXL-47xx, PS PLUS, Pandora X-4G,
DX-4G, Pandora UX-4G, UX47xx, DX9x Lora|6x Lora, UX41x0, X-1800BTv2, CC-05, DX4G_V4, HX-41XX,
DX4GP_V4, DX4GP, DX4GP_V5

Подсказка к б/к автозапуску Обход штатного иммобилайзера выполняется по CAN-шине для систем с поддержкой
технологии "cloning technology" при активированном штатном иммобилайзере. Для этого
необходимо разрешить п. "Обходчик штатного иммобилайзера по CAN". 

    

Войти в систему
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Процедура обучения: 

1. открыть дверь водителя, удалить ключ из замка зажигания, войти в 17 или 21 уровень обучения
(в зависимости от системы);

2. вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание, дождаться оранжевого свечения
индикатора "LED", выключить зажигание, удалить ключ из замка зажигания;

3. дождаться зеленого свечения индикатора "LED", вставить ключ в замок зажигания и включить
зажигание, дождаться оранжевого свечения индикатора "LED", выключить зажигание, удалить
ключ из замка зажигания;

4. дождаться зелёного свечения  индикатора "LED", вставить ключ в замок зажигания и включить
зажигание, индикатор "LED" загориться оранжевым, дождаться мигания зелёного свечения
индикатора  "LED",  выключить зажигание, нажать на кнопку VALET, включить - выключить
зажигание ( для выхода из  режима программирования);

5. подключить программу Pandora Alarm Studio и выполнить процедуру клонирования.

 

Карты установок LADA_GRANTA_2013_484_443_16_11_28.pdf

Параметр Исполняемые команды Читаемые статусы Пояснение

CAN1 CAN2 CAN3 LIN CAN1 CAN2 CAN3 LIN

Вод.Дверь

Пас.Дверь

З.Л.Дверь

З.П.Дверь

Люк

Капот

Багажник

Зажигание

Тормоз 

Габариты

Нейтраль 

Тахометр 

Slave

Slave-багажн.

Штатн.тревога

Топливо

Т.Салона

Температура двигателя

Т.Наружн

Центр.Замок

Закрывание стекол

Зеркала

Поворотн

Фары

 

http://loader.alarmtrade.ru/uploads/files/443/LADA_GRANTA_2013_484_443_16_11_28.pdf


Шт.Охрана

Пошаг.снятие

Выкл.ACC

Запуск двиг.по CAN

Подогрев

Св.Дорож

Клаксон

Доп.функция

Скорость

Автозапуск штатным брелоком

Блокировка бесключевого доступа

Кодовый иммобилайзер

Команда перед автозапуском

Звуковая индикация 1 по CAN

Звуковая индикация 2 по CAN

Световая индикация 1 по CAN

Световая индикация 2 по CAN

Кнопка VALET по CAN

Пробег

Сигнализации с поддержкой
расширенных параметров

Pandora X-4G, DX-4G, Pandora UX-4G, UX-5300, UX47xx, UX41x0, X-1800BTv2

Расширенные параметры Исполняемые команды Читаемые статусы Пояснение

CAN1 CAN2 CAN3 LIN CAN1 CAN2 CAN3 LIN

Пробег на остатке топлива

Уровень стеклоомывающей жидкости

Положение стекол

Давление в шинах (TPMS)

Ошибки OBD

Расширенные параметры для электроавтомобилей, гибридов, plug-in гибридов

Подключение зарядного устройства

Быстрая зарядка

Медленная зарядка

Остаточный пробег на батарее

Статус "READY"

SOH

SOC

Температура ВВБ

 



Пояснение 1 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14 - контакт CanLow.
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